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Słupek BS 76/1500 

 

   
 

Słupek grubościenny przeznaczony jest do montażu ogrodzeń i bramek w stajniach, wykonany jest z 

rury o średnicy 76x6,3 mm, wysokość 1500 mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie ogniowe, 
zatyczka plastikowa. 
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Słupek BS 76/1500 

 
Słupek grubościenny przeznaczony jest do montażu ogrodzeń i bramek w stajniach, wykonany jest z 
rury o średnicy 76x6,3 mm, wysokość 1800 mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie ogniowe, 

blachy, zatyczka plastikowa 
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Słupek BS 76/2000 

 
Słupek grubościenny przeznaczony jest do montażu ogrodzeń i bramek w stajniach, wykonany jest z 

rury o średnicy 76x6,3 mm, wysokość 2000 mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie ogniowe, 
blachy, zatyczka plastikowa 
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Słupek  BS 102/1500 
 

 

słupek grubościenny przeznaczony jest do montażu ogrodzeń i bramek w stajniach, wykonany jest z 
rury o średnicy 102x6,3 mm, wysokość 1500 mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie ogniowe, , 

zatyczka plastikowa. 
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Słupek  BS 102/1800 
 

 

słupek grubościenny przeznaczony jest do montażu ogrodzeń i bramek w stajniach, wykonany jest z 
rury o średnicy 102x6,3 mm, wysokość 1800 mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie ogniowe, 

zatyczka plastikowa. 
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Słupek  BS 102/2000 
 

 

słupek grubościenny przeznaczony jest do montażu ogrodzeń i bramek w stajniach, wykonany jest z 
rury o średnicy 102x6,3 mm, wysokość 2000 mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie ogniowe, 

zatyczka plastikowa. 
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Słupek  BSN 76/2000 400/250 ze stali  

nierdzewnej 

 
Słupeki BSN dostarczane są w wersji czarnej lub cynkowanej ogniowo, przeznaczone są do 

betonowania min. 350 mm poniżej poziomu podłogi i montaż bramek lub ogrodzeń poziomych. 
Kolumna wyposażona jest w płytę od dołu i zamykana jest od góry plastikowym kołpakiem. Słupeki 

BSN posiadają tuleję ze stali nierdzewnej w miejscu styku z podłogą. 
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Słupek  BSN 102/1800 ze stali nierdzewnej 
           

 

Słupeki BSN dostarczane są w wersji czarnej lub cynkowanej ogniowo, przeznaczone są do 

betonowania min. 300 mm poniżej poziomu podłogi i montaż bramek lub ogrodzeń poziomych. 
Kolumna wyposażona jest w płytę od dołu i zamykana jest od góry plastikowym kołpakiem. Słupeki 

BSN posiadają tuleję ze stali nierdzewnej w miejscu styku z podłogą. 
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Słupek  BSN 102 /2000 400/350 ze stali 

nierdzewnej 

 

Słupeki BSN dostarczane są w wersji czarnej lub cynkowanej ogniowo, przeznaczone są do 
betonowania min. 350 mm poniżej poziomu podłogi i montaż bramek lub ogrodzeń poziomych. 
Kolumna wyposażona jest w płytę od dołu i zamykana jest od góry plastikowym kołpakiem. Słupeki 

BSN posiadają tuleję ze stali nierdzewnej w miejscu styku z podłogą. 
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Słupek BDJ 76/2200 z płytką jednostronną 

 
 
 

Słupek przeznaczony jest do montażu na betonowych kratach w oborach dla bydła. Do słupka 
można przymocować ogrodzenie poziome za pomocą klipsów lub zawiesić bramki. Wykonany jest z 

rury ø 76,1x3,65 mm bez obróbki powierzchniowej, o wysokości słupka 2200 mm. Słupek 
wyposażony jest w płytę montażową o wymiarach 320x200 mm z otworami montażowymi u dołu i 

zamknięty plastikową zaślepką u góry. Słupek ocynkowany ogniowo. 
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Słupek BD 76/2200 z płytką 

 
 

SĠupek przeznaczony jest do montaũu na betonowych kratach w oborach dla bydĠa. Do sĠupka 

moũna przymocowaĻ ogrodzenie poziome za pomocń klips·w lub zawiesiĻ bramki. Wykonany 

jest z rury ß 76,1x3,65 mm bez obr·bki powierzchniowej, o wysokoŝci sĠupka 2200 mm. SĠupek 

wyposaũony jest w pĠytŉ montaũowń o wymiarach 500x200 mm z otworami montaũowymi u 

doĠu i zamkniŉty plastikowń zaŝlepkń u g·ry. SĠupek ocynkowany ogniowo. 
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Przedłużenie słupka B76/200 
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Przedłużenie słupka B60/230 
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Słupek  DS-U 65/1700 Z 

 

 
 
 
 

Słupek przeznaczony do jednostronnego mocowania , wykonany z półproduktu walcowanego U65, 
wysokość 1700 mm, cynkowany ogniowo. 

 
 
 
 
 
 



POLSKA  

18 

 

 

Słupek  DS-H 60/1700 Z 

 

 
 

Słupek przeznaczony do mocowania desek z obu stron, wykonany jest z blachy stalowej płaskiej o gr 

5mm, wysokość 1700mm, szerokość profilu H - 60mm, obróbka powierzchniowa - cynkowanie 
ogniowe. 
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Słupek  ZZD 1U 76/1700 uni 

 

 

Słupki do stołu paszowego, średnica rury 76x3,65 mm, profil U 60x40x4, wysokość 1700 mm, 
cynkowane ogniowo.  
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Słupek  ZZD 2U 76/1700 uni 
 
 
 

 
 
 

Słupki do stołu paszowego, średnica rury 76x3,65 mm, profil U 60x40x4, wysokość 1700 mm, 
cynkowane ogniowo.  
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Zakończenie przesunięcia 60/3000 Z 
 

 

 
  

 ½ŀƪƻƵŎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜǎǳƴƛťŎƛŀ  
 

Rura 2“ cynkowana ogniowo. 
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Przesuniŉcie bariery szyjnej 60/60 Z 

 
tǊȊŜǎǳƴƛťŎƛŜ  

 
Wysuw barierki na szyję przeznaczony jest do mocowania zaawansowanej barierki na szyję w stajni. 
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Przesunięcie bariery szyjnej 76/60 Z 
 
 

 
 

 
PrzedĠuũenie bariery karkowej przeznaczone jest do mocowania bariery karkowej w stajni do 

sĠupka bariery korytowej o ŝrednicy 76 mm. Wykoœczenie powierzchni: ocynkowane ogniowo. 
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Bariera żłobowa DT 

 

 

 
Bariera ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ /ƛŜƭŊǘ    

Ukośna bariera zsypowa dla młodego bydła. Wysokość 750 mm, osiem miejsc do 2500 mm           
ocynkowana ogniowo. 

 
Wymiary barier: 

 

Przedroda żłobowa DT 6/2000 Z 
Przedroda żłobowa DT 8/2500 Z 

  Przedroda żłobowa DT 10/3000 Z 

  Przedroda żłobowa DT 11/3500 Z 
  Przedroda żłobowa DT 13/4000 Z 



POLSKA  

25 

 

 
 

Bariera żłobowa DM 

 

 

 
Bariera przeznaczona dla ƳƱƻŘŜƎƻ ōȅŘƱŀ  

Ukośna bariera zsypowa dla młodego bydła. wysokość 940 mm, sześć miejsc do 2500 mm                    
ocynkowany ogniowo. 

 

Wymiary barier: 
 

Przedroda żłobowa DM 5/2000 Z 
Przedroda żłobowa DM 6/2500 Z 
Przedroda żłobowa DM 8/3000 Z 

Przedroda żłobowa DM 9/3500 Z 
   Przedroda żłobowa DM 11/4000 Z 
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Bariera żłobowa DD 

 

 

 
 

Bariera ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ YǊƽǿ ƳƭŜŎȊƴȅŎƘ   
Bariera rynny DD stosowana jest u krów mlecznych, gdzie konieczne jest niedopuszczenie do wciągania paszy 
ze stołu paszowego do obszaru karmienia lub gdy konieczne jest uniemożliwienie chodzenia przy stole 

paszowym. 

 
Wymiary barier: 

Przedroda żłobowa  DD 5/2000 Z 
Przedroda żłobowa DD 6/2500 Z 
Przedroda żłobowa DD 7/3000 Z 

Przedroda żłobowa DD 9/3500 Z 
  Przedroda żłobowa DD 10/4000 Z 
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Bariera żłobowa DB 

 

 

 
Bariera przeznaczona dla .ȅƪƽǿ  

Bariera zsypowa DB stosowana jest u byków, gdzie konieczne jest uniemożliwienie wciągania paszy ze stołu 
paszowego do obszaru karmienia lub gdy konieczne jest uniemożliwienie chodzenia przy stole paszowym. 

 
Wymiary barier: 

 

Przedroda żłobowa DB 4/2000 Z 
Przedroda żłobowa DB 5/2500 Z 

Przedroda żłobowa DB 6/3000 Z 
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Bariera żłobowa unieruchamiająca 

wzmocniona MD 

 

 

 
Bariera przeznaczona dla ƪǊƽǿ ƳƭŜŎȊƴȅŎƘ   

Bariera zsypowa MD umożliwia krótkotrwałe zamocowanie w paszarni z możliwością indywidualnego lub 

grupowego uwiązania podczas swobodnego przebywania krów mlecznych. W porównaniu do klasycznej 
barierki mocującej, jest ona całkowicie montowana za pomocą klipsów TV, co zapewnia większą 

wytrzymałość. 

 
Wymiary barier: 

Przegroda żłobowa unieruchamiająca wzmocniona MD 2 Z - max 2150 mm 

Przegroda żłobowa unieruchamiająca wzmocniona MD 3 Z – max 2800 mm 
Przegroda żłobowa unieruchamiająca wzmocniona MD 4 Z – max 3450 mm 
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Bariera zatrzaskowa bezpieczna MD4Z 

 

 

 
 

Bariera zatrzaskowa MD umożliwia krótkotrwałe unieruchomienie bydłą przy stole paszowym z 
możliwością wypuszczenia indywidualnego lub grupowego w przypadku, gdy krowy mleczne 

przebywają na wolności. 
 

Wymiary : 
Bariera zatrzaskowa bezbieczna MD 2000 mm 

Bariera zatrzaskowa bezbieczna MD 3000 mm 

Bariera zatrzaskowa bezbieczna MD 4000 mm 
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Bramka ST-R 

 

 
 

Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ ŎƛŜƭŊǘ   
Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 

pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 
łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 

naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 

ST (wypełnienie płaskie owalne, średnica rury 5/4") przeznaczona jest do obór dla cieląt i 
montowana górną krawędzią 1100 mm nad poziomem podłogi, obrubka cieplna cynkowane 

ogniowo. 

  
Bramka ST-R 1,9-2,2m do odcięcia 
Bramka ST-R 2,2-2,5m do odcięcia 
Bramka ST-R 2,5-2,8m do odcięcia 

Bramka ST-R 2,8-3,1m do odcięcia 
Bramka ST-R 3,1-3,4m do odcięcia 

  Bramka ST-R 3,4-3,7m do odcięcia  
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Bramka STZ-R 

 

 
 

Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ ŎƛŜƭŊǘ   

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 
łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 

naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 
ST (wypełnienie płaskie owalne, średnica rury 5/4", średnica 2") przeznaczona jest do obór dla cieląt 

i montowana górną krawędzią 1100 mm nad poziomem podłogi, obrubka cieplna cynkowane 
ogniowo. 
  

Bramka STZ-R 3,7-4,0m do odcięcia 
Bramka STZ-R 4,0-4,3m do odcięcia 

Bramka STZ-R 4,3-4,6m do odcięcia 
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Bramka SV-R 

 

 
Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ WŀƱƽǿŜƪ   

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 

poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 
poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 
łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 

naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 
SV (wypełnienie płaskie owalne, średnica rury 5/4") przeznaczona jest do obór dla młodego bydła i 

montowana górną krawędzią na wysokości 1400 mm nad poziomem podłogi, obrubka cieplna 
cynkowane ogniowo. 

 
                                                           Bramka SV-R 0,7-1m do odcięcia 
                                                           Bramka SV-R 1-1,3m do odcięcia 

Bramka SV-R 1,3-1,6m do odcięcia 
Bramka SV-R 1,6-1,9m do odcięcia 

Bramka SV-R 1,9-2,2m do odcięcia 
Bramka SV-R 2,2-2,5m do odcięcia 
Bramka SV-R 2,5-2,8m do odcięcia 

Bramka SV-R 2,8-3,1m do odcięcia 
Bramka SV-R 3,1-3,4m do odcięcia 

Bramka SV-R 3,4-3,7m do odcięcia 
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Bramka SVZ-R 

 

 
Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ WŀƱƽǿŜƪ   

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 
łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 

naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 
SVZ (rura wypełniająca 5/4", średnica 2") przeznaczona jest do obór dla młodego bydła i 
montowana jest górną krawędzią na wysokości 1400 mm nad poziomem podłogi. 

 
Bramka SVZ-R 3,7-4,0m do odcięcia 
Bramka SVZ-R 4,0-4,3m do odcięcia 
Bramka SVZ-R 4,3-4,6m do odcięcia 
Bramka SVZ-R 4,6-4,9m do odcięcia 
Bramka SVZ-R 4,9-5,2m do odcięcia 
Bramka SVZ-R 5,2-5,5m do odcięcia 
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Bramka SP-R 

 

 
Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ ǇƻǊƻŘƽǿŜƪ   

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 
łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 

naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 
SP (wypełnienie płasko-owalne, średnica rury 5/4") przeznaczona jest dla szpitali położniczych i 
montowana jest górną krawędzią na wysokości 1400 mm nad poziomem podłogi, obrubka ciepla 

cynkowana ogniowo. 
 

    Bramka SP-R 0,7-1m do odcięcia    
    Bramka SP-R 1-1,3m do odcięcia    

          Bramka SP-R 1,3-1,6m do odcięcia    
          Bramka SP-R 1,6-1,9m do odcięcia    
          Bramka SP-R 1,9-2,2m do odcięcia    

          Bramka SP-R 2,2-2,5m do odcięcia    
          Bramka SP-R 2,5-2,8m do odcięcia    

                                               Bramka SP-R 2,8-3,1m do odcięcia  
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Bramka SPZ-R 

 

 
Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ ǇƻǊƻŘƽǿŜƪ   

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 
łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 

naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 

SP (wypełnienie płasko-owalne, średnica rury 5/4"rura o średnicy 2") przeznaczona jest dla szpitali 
położniczych i montowana jest górną krawędzią na wysokości 1400 mm nad poziomem podłogi, 

obrubka ciepla cynkowana ogniowo. 
 

Bramka SPZ-R 3,1-3,4m do odcięcia    
Bramka SPZ-R 3,4-3,7m do odcięcia    
Bramka SPZ-R 3,7-4m do odcięcia    
Bramka SPZ-R 4-4,3m do odcięcia    

Bramka SPZ-R 4,3-4,6m do odcięcia    
Bramka SPZ-R 4,6-4,9m do odcięcia    

Bramka SPZ-R 4,9-5,2m do odcięcia    
                                                Bramka SPZ-R 5,2-5,5m do odcięcia 
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Bramka SD-R 

 

 
.ǊŀƳƪŀ Řƭŀ ƪǊƽǿ ƳƭŜŎȊƴȅŎƘ  

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 

łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 
naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 
SD (wypełnienie płaskie owalne, średnica rury 5/4") przeznaczona jest do obór mleczarskich i 

montowana jest górną krawędzią na wysokości 1400 mm nad poziomem podłogi. 
 

Branka SD-R 0,7-1m do odcięcia  

Branka SD-R 1-1,3m do odcięcia   

Branka SD-R 1,3-1,6m do odcięcia  

Branka SD-R 1,6-1,9m do odcięcia  

Branka SD-R 1,9-2,2m do odcięcia  

Branka SD-R 2,2-2,5m do odcięcia  

Branka SD-R 2,5-2,8m do odcięcia  

Branka SD-R 2,8-3,1m do odcięcia  

Branka SD-R 3,1-3,4m do odcięcia  

Branka SD-R 3,4-3,7m do odcięcia  
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Bramka SDZ-R 

 

 
.ǊŀƳƪŀ Řƭŀ ƪǊƽǿ ƳƭŜŎȊƴȅŎƘ  

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną 
pionową poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową 
poprzeczką. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w 

poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w 

łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy 
naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama 
SD (wypełnienie płaskie owalne, średnica rury 5/4", główna rura o średnicy 2" ) przeznaczona jest 
do obór mleczarskich i montowana jest górną krawędzią na wysokości 1400 mm nad poziomem 

podłogi. 
 

Bramka SDZ-R 3,7-4,0m do odcięcia     

Bramka SDZ-R 3,7-4,0m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,0-4,3m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,0-4,3m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,3-4,6m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,3-4,6m do odcięcia     

Bramka SDZ-R 4,6-4,9m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,6-4,9m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,9-5,2m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 4,9-5,2m do odcięcia     
Bramka SDZ-R 5,2-5,5m do odcięcia     

                                               Bramka SDZ-R 5,2-5,5m do odcięcia   
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Bramka BS-R 

 

 
Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ .ȅƪƽǿ  

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną pionową 
poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową poprzeczką. Bramka 

mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w poszczególnych pozycjach odbywa 
się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w łuku bramki za pomocą dodatkowego 
łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, a 

zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama SB (wypełniacz 5/4", średnica łuku 2") przeznaczona jest 
do obór dla byków i montowana jest górną krawędzią na wysokości 1700 mm nad poziomem podłogi. 

 
Bramka SB-R 0,7-1m do odcięcia 
Bramka SB-R 1-1,3m do odcięcia 

Bramka SB-R 1,3-1,6m do odcięcia 
Bramka SB-R 1,6-1,9m do odcięcia 

Bramka SB-R 1,9-2,2m do odcięcia 
Bramka SB-R 2,2-2,5m do odcięcia 
Bramka SB-R 2,5-2,8m do odcięcia 

Bramka SB-R 2,8-3,1m do odcięcia 
Bramka SB-R 3,1-3,4m do odcięcia 
Bramka SB-R 3,4-3,7m do odcięcia 

Bramka SB-R 3,7-4m do odcięcia 
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Bramka BSZ-R 

 

 
Bramka ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ Řƭŀ .ȅƪƽǿ  

Bramkę można przyciąć do żądanego rozmiaru podczas montażu. Jeżeli pomiędzy słupkiem a tylną pionową 
poprzeczką znajduje się odstęp 18-35 cm, konieczne jest uzupełnienie bramki pionową poprzeczką. Bramka 
mocowana jest za pomocą zawiasów do słupków. Mocowanie bramki w poszczególnych pozycjach odbywa 

się poprzez zabezpieczenie. Trzpień blokujący można zawiesić w łuku bramki za pomocą dodatkowego 
łańcuszka i śruby z nakrętką. Aby zamknąć dwie bramy naprzeciwko siebie, obróć jedną bramę o 180°, a 

zespawane litery A będą do siebie pasować. Brama SBZ (wypełnienie i rura główna łuku 2") przeznaczona jest 
do stajni dla byków i montowana tak, aby górna krawędź znajdowała się 1700 mm nad poziomem podłogi. 

 

Bramka SBZ-R 0,7-1m do odcięcia 
Bramka SBZ-R 1-1,3m do odcięcia 

Bramka SBZ-R 1,3-1,6m do odcięcia 

Bramka SBZ-R 1,6-1,9m do odcięcia 
Bramka SBZ-R 1,9-2,2m do odcięcia 

Bramka SBZ-R 2,2-2,5m do odcięcia 
Bramka SBZ-R 2,5-2,8m do odcięcia 
Bramka SBZ-R 2,8-3,1m do odcięcia 

Bramka SBZ-R 3,1-3,4m do odcięcia 
Bramka SBZ-R 3,4-3,7m do odcięcia 
Bramka SBZ-R 3,7-4m do odcięcia 
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Dodatkowa poprzeczka do bramek 

 

           
 

Poprzeczka do uzupełnienia bramki, przeznaczone do wszystkich rodzajów bramek które nadają sie 
do przycięcia, obróbka-cynkowane ogniowo. 

Średnica rury 2“, rura 5/4“ 
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Bramka SDN 3-4m regulowana 

 

 

 
 

Bramka regulowana w zakresie od 3 do 4 m. wysokość łuku 1000 mm, średnica 60 mm, średnica 
łuku 48 mm, jednocześnie ocynkowana. 
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Bramka SD-T Z 

 

 
 

.ǊŀƳƪŀ Řƭŀ ƪǊƽǿ ƳƭŜŎȊƴȅŎƘ  

Bramka teleskopowa. wysokość łuku 1000 mm, średnica 60 mm, średnica łuku 48 mm, cynkowana 
ogniowo 

 

Wymiary bramek : 
Branka SD-T 2000-3000 Z 

Branka SD-T 2500-3500 Z 
Branka SD-T 3000-4000 Z 
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Bramka STZK 
   

 

 
 

Bramka do odzielenia  
Do oddzielenia poszczególnych części stajni stosuje się system bramkowy, na który składa się zespół 

bramek, słupków oraz swobodne ogrodzenie. Bramka mocowana jest za pomocą zawiasów do 
słupków. Mocowanie bramki w poszczególnych pozycjach odbywa się poprzez zabezpieczenie. 
Trzpień blokujący można zawiesić w łuku bramki za pomocą dodatkowego łańcuszka i śruby z 
nakrętką. Bramka STZK - wzmocniona siatką curry (rura wypełniająca 5/4, łuk główny 2 rura) 
przeznaczona jest do obór dla cieląt, montowana krawędzią górną 1500 mm nad poziomem 

podłogi. 
 

Branka STZK 4000 Z 
Branka STZK 4500 Z 
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Bramka SVZK 4500 Z 
   

 
 

 
Brama dla bydła z siatką curry do 4,5 m. wysokość łuku 1550mm. średnica 60, średnica wypełnienia 

43. cynkowana ogniowo. 
Wymiary Bramek SVZK – 3000mm, 3500mm, 4000 mm, 4500 mm.  
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Zawiasy 76/42 Z kompletne do bramki 
 

 
 

  ½ŀǿƛŀǎȅ ȊǿȅƪƱŜ 
 

Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 42 na słupku 76. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy załamane 76/42 kompletne do 

bramki 

 
½ŀǿƛŀǎȅ ȊŀƱŀƳŀƴŜ 

 
Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 42 na słupku 76. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy 76/60 Z kompletne do bramki 
 

   ½ŀǿƛŀǎȅ ȊǿȅƪƱŜ 
 

Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 60 na słupku 76. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy załamane 76/60 kompletne do 

bramki 

 
Zawiasy ȊŀƱŀƳŀƴŜ 

 
Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 60 na słupku 76. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy 102/42 Z kompletne do bramki 
 

   ½ŀǿƛŀǎȅ ȊǿȅƪƱŜ 
 

Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 42 na słupku 102. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy załamane 102/42 kompletne do 

bramki 

 
½ŀǿƛŀǎȅ ȊŀƱŀƳŀƴŜ 

 
Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 42 na słupku 102. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy 102/60 Z kompletne do bramki 
 

   ½ŀǿƛŀǎȅ ȊǿȅƪƱŜ 
 

Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 60 na słupku 102. ocynkowany ogniowo 
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Zawiasy zaĠamane 102/60 kompletne do bramki 

 
½ŀǿƛŀǎȅ ȊŀƱŀƳŀƴŜ 

 
Komplet elementów do zawieszenia bramki o średnicy 60 na słupku 102. ocynkowany ogniowo 
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Przegroda boczna ZBDV 22 P dla krów 

mlecznych 
 

 

 
 

Barierka boczna legowiska dla krów mlecznych betonowa. Długość łuku 2040 mm, wysokość łuku 
960 mm, średnica rury 60 mm ocynkowana. 
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Bariera ZBDV 26 jednostronna 
 

 

 
 

 
 

 

Zmontowana bariera boczna oparta na kształcie ZBDV 26. Każdy łuk posiada własny słupek z tuleją 
ze stali nierdzewnej. Umożliwia to oddzielny montaż, w którym najpierw betonuje się słupki, a 

następnie poszczególne łuki barier, cynkowana ogniowo 
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Słupek  BSN 76/2000 400/250 ze stali 

nierdzewnej 

 
Słupeki BSN dostarczane są w wersji czarnej lub cynkowanej ogniowo, przeznaczone są do 

betonowania min. 350 mm poniżej poziomu podłogi i montaż bramek lub ogrodzeń poziomych. 

Kolumna wyposażona jest w płytę od dołu i zamykana jest od góry plastikowym kołpakiem. Słupeki 
BSN posiadają tuleję ze stali nierdzewnej w miejscu styku z podłogą. 
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Bariera ZBDV 26 naprzeciw siebie na rurze 
 

 

 

 
Zmontowana osłona boczna oparta na kształcie ZBDV26. Każdy łuk ma własną kolumnę z tuleją ze stali 

nierdzewnej. Umożliwia oddzielny montaż, w którym najpierw betonuje się słupki, a następnie poszczególne 

łuki bariery. 
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Bariera ZBDV 26 naprzeciw siebie  
 

 

 
 

 
 

Przegroda boczna boksu legowiskowego dla krów mlecznych. Długość łuku 4430 mm, wysokość 

łuku 750 mm, średnica rury 60 mm, cynkowana ogniowo. 
 
 
 
 



POLSKA  

58 

 

 

SĠupek  BSN 76/2000 400/250 

ze stali nierdzewnej 

 
Słupeki BSN dostarczane są w wersji czarnej lub cynkowanej ogniowo, przeznaczone są do 

betonowania min. 350 mm poniżej poziomu podłogi i montaż bramek lub ogrodzeń poziomych. 
Kolumna wyposażona jest w płytę od dołu i zamykana jest od góry plastikowym kołpakiem. Słupeki 

BSN posiadają tuleję ze stali nierdzewnej w miejscu styku z podłogą. 
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Przegroda Boczna OZBD 20 

 

 
 

 
 
 

Przegroda boczna boksu legowiskowego dla krów mlecznych. Długość łuku 1950 mm, wysokość 

łuku 930 mm, średnica rury 60 mm, cynkowana ogniowo. 
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Poidło Jupiter III do betonu N 
 

 
 

 
Dozowniki wody to kompaktowe konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej i blachy cynkowanej 
ogniowo. Zawsze są wbudowane w podłogę lub podłogę stajni. Po wyjęciu korka woda z ich rynien 
szybko spływa. Dostęp do podstawy poidła jest od jego przodu po zdjęciu pokrywy i izolacji 

termicznej. Wąż doprowadzający wodę oraz przewód grzejny są trwale połączone z konstrukcją w 
nodze, nie ma ryzyka uszkodzenia podczas pracy. Poidła korzystają z pojedynczego systemu 
pływakowego, aby utrzymać ustawiony poziom wody. Przy prawidłowym zamontowaniu 

dystrybutora wody instalacje wewnętrzne są zabezpieczone przed gryzoniami. Przy zamówieniu 
określana jest wersja rynny lewa lub prawa. 
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Poidło Neptun III do betonu N 
 
 

 

 
 

Poidła to kompaktowe konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej i blachy ocynkowanej ogniowo. 
Zawsze są wbudowane w podłogę lub na podłodze stajni. Woda z rynien szybko spływa po 

usunięciu korka. Dostęp do podstawy poidła jest możliwy od przodu po zdjęciu pokrywy i izolacji 
termicznej. Wąż doprowadzający wodę i kabel grzewczy są trwale połączone z konstrukcją nogi, 
dlatego nie ma ryzyka ich uszkodzenia podczas pracy. Poidła wykorzystują jednolity system 
pływakowy w celu utrzymania zadanego poziomu wody. Prawidłowy montaż poidła zapewnia 
ochronę instalacji wewnętrznej przed gryzoniami. Przy składaniu zamówienia należy określić czy 

rynna ma być prawa czy lewa 
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Poidło Neptun III Polo do betonu N 

 

 
 

 
Poidła to kompaktowe konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej i blachy ocynkowanej ogniowo. 

Są one zawsze wbudowane w podłogę lub na podłodze stajni. Woda z koryt jest szybko 
odprowadzana po zdjęciu korka. Dostęp do podstawy poidła jest możliwy od przodu, po zdjęciu 
pokrywy i izolacji termicznej. Wąż doprowadzający wodę i kabel grzewczy są trwale połączone z 
konstrukcją w podstawie, co eliminuje ryzyko uszkodzenia podczas użytkowania. Poidła 

wykorzystują jednolity system pływakowy, który utrzymuje zadany poziom wody. Prawidłowo 

zamontowane poidło chroni instalację wewnętrzną przed gryzoniami. Przy składaniu zamówienia 
prosimy o podanie wersji poidła – lewej lub prawej. 
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Poidło Triton III do betonu N 

 

 
 

 
 

PoidĠa to kompaktowe konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej i blachy ocynkowanej 

ogniowo. Sń one zawsze wbudowane w podĠogŉ lub na podĠodze stajni. Woda z koryt jest 

szybko spuszczana po zdjŉciu korka. Dostŉp do podstawy poidĠa jest moũliwy od przodu, po 

zdjŉciu pokrywy i izolacji termicznej. Wńũ doprowadzajńcy wodŉ i kabel grzewczy sń trwale 

poĠńczone z konstrukcjń w podstawie, co eliminuje ryzyko uszkodzenia podczas uũytkowania. 

PoidĠa wykorzystujń jednolity system pĠywakowy, kt·ry utrzymuje zadany poziom wody. 

PrawidĠowo zamontowane poidĠo chroni instalacjŉ wewnŉtrznń przed gryzoniami. Przy 

skĠadaniu zam·wienia prosimy o podanie wersji poidĠa ð lewej lub prawej. 
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Poidło Triton III Polo do betonu N 

 

 
PoidĠa to kompaktowe konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej i blachy ocynkowanej 

ogniowo. Sń one zawsze wbudowane w podĠogŉ lub na podĠodze stajni. Woda z koryt jest 

szybko spuszczana po zdjŉciu korka. Dostŉp do podstawy poidĠa jest moũliwy od przodu, po 

zdjŉciu pokrywy i izolacji termicznej. Wńũ doprowadzajńcy wodŉ i kabel grzewczy sń trwale 

poĠńczone z konstrukcjń w podstawie, co eliminuje ryzyko uszkodzenia podczas uũytkowania. 

PoidĠa wykorzystujń jednolity system pĠywakowy, kt·ry utrzymuje zadany poziom wody. 

PrawidĠowo zamontowane poidĠo chroni instalacjŉ wewnŉtrznń przed gryzoniami. Przy 

skĠadaniu zam·wienia prosimy o podanie wersji poidĠa ð lewej lub prawej. 
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Poidło Triton III do betonu N 

 
 

PoidĠo przeznaczone jest do naturalnego pojenia bydĠa (ok. 15 sztuk) w stajniach i innych 

pomieszczeniach z wolnym wybiegiem, gdzie zimń temperatura i warunki otoczenia mogń spaŝĻ 

poniũej zera. 

Koryto skĠada siŉ z punktu poboru wody i komory pĠywakowej. Woda jest podgrzewana poprzez 

transfer ciepĠa przez dno koryta za pomocń kabla grzewczego. Koryto wykonane jest z blachy 

nierdzewnej, a noga z ocynkowanej stali, spawanej. 

Dno rynny wyposaũone jest w korek o ŝrednicy 42 mm, kt·rego szczelnoŝĻ gwarantuje mankiet 

gumowy dopuszczony do kontaktu z ũywnoŝciń, a odpĠyw dodatkowo wyposaũony jest w 

kolano plastikowe o ŝrednicy DN 40, kierujńce strumieœ wody wypĠywajńcej przed rynnŉ. 

Doprowadzenie wody nastŉpuje od kranu G 3/4 poprzez wńũ oplotowy do zaworu 

pĠywakowego G 1/2" znajdujńcego siŉ pod dnem koryta.  

Zasilanie jest prowadzone przez podstawŉ poidĠa do rozdzielnicy. System ogrzewania koryta 

obejmuje r·wnieũ ogrzewanie podstawy poidĠa za pomocń kabla grzejnego. 

PoideĠko dostarczane jest w stanie kompletnym, jego podstawa jest przystosowana do montaũu 

w betonie. 

W celu wskazania nagrzewania zalecamy wĠoũenie. 
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Poidło JUPITER MAX – wannowy 
 

 

 
 

Podgrzewane koryto zasilajńce 230 V, dĠ./szer./wys. = 3160/600/317 mm, pojemnoŝĻ 200 l, 

pob·r mocy koryta 400 W, dwuŝcienne z izolacjń termicznń, koryto wewnŉtrzne ze stali 

nierdzewnej, pozostaĠa konstrukcja ocynkowana ogniowo. Koryto dostarczane jest bez n·g i 

podp·r, kt·re mogń byĻ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo ð patrz 

akcesoria. 
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Poidło Jowisz na ścianę 
 

 

 

 
 

Dozowniki wody to kompaktowe konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej i blachy cynkowanej 

ogniowo. Montowane na ścianie. Po wyjęciu korka woda z ich rynien szybko spływa. Dostęp do 
podstawy poidła jest od jego przodu po zdjęciu pokrywy i izolacji termicznej. Wąż doprowadzający 

wodę oraz przewód grzejny są trwale połączone z konstrukcją w nodze, nie ma ryzyka uszkodzenia 
podczas pracy. Poidła korzystają z pojedynczego systemu pływakowego, aby utrzymać ustawiony 
poziom wody. Przy prawidłowym zamontowaniu dystrybutora wody instalacje wewnętrzne są 

zabezpieczone przed gryzoniami. Przy zamówieniu określana jest wersja rynny lewa lub prawa. 
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Klamra T 42/42 Z 
 
 

 
 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np . w 
stajniach , dojarniach itp. 
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Klamra T 60/42 Z 
 
 

  
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np . w 
stajniach , dojarniach itp. 
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Klamra T 60/60 Z 
 
 

  
 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np . w 
stajniach , dojarniach itp. 
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Klamra T 76/42 Z 
 
 

  
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np . w 
stajniach , dojarniach itp. 
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Klamra T 76/60 Z 
 

  
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np . w 
stajniach , dojarniach itp. 
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Klamra T 102/60 Z 
 

 

 
 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np . w 
stajniach , dojarniach itp. 
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Klamra x 42/42 Z 
 
 

  
 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 
itp. 
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Klamra x 60/42 Z 
 

  
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 
itp. 
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Klamra x 60/60 Z 
 

  
Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 

itp. 
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Klamra x 76/42 Z 
 

  
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 
itp. 
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Klamra x 76/60 Z 
 

  
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 

itp. 
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Klamra x 102/60 Z 
 

 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 
itp. 
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Klamra T 102/60 (42) 
 

  
 
 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 
itp. 
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Klamra X 102/60 (42) Z 
 

  
 
 

Zaciski przeznaczone są do wykonywania rozłącznych połączeń rurowych np. w stajniach, dojarniach 
itp. 
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Zamek 42 Z 
 

  
 

Zamek przeznaczony jest do mocowania technologii rurowych  (1/6") cm do konstrukcji budynku 
stajni. 
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Zamek 60 Z 
 

  
Zamek przeznaczony jest do mocowania technologii rurowych (5/4") do konstrukcji budynku stajni. 
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Zaczep bramkowy 18/400 Z 
 

  
 

Bramka jest zabezpieczona w określonej pozycji za pomocą sworznia wsuwanego w zamek bramy. 

Średnica sworznia 18 mm. Wykończenie powierzchni: ocynkowane ogniowo. 
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Zabezpieczenie  bramy TK Z do rury 

poprzecznej 
 

 
 
 

Zamek bramkowy przeznaczony jest do montaũu na rurze poziomej za pomocń ŝruby M12. 

Bramka jest blokowana w pozycji za pomocń sworznia. Wykoœczenie powierzchni: ocynkowane 

ogniowo. 
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8Zabezpieczenie bramy T1 Z do rury 
 

 

 
 

 

Blokada bramki przeznaczona jest do montaũu na rurze pionowej za pomocń ŝruby M12. 

Sworzeœ bramki sĠuũy do blokowania bramki w okreŝlonej pozycji. DĠugoŝĻ ăblokady Aó wynosi 

okoĠo 72 mm ð patrz rysunek. Wykoœczenie powierzchni: ocynkowane ogniowo. 
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Zabezpieczanie bramki SV1 Z do ściany 

poziomej 
 
 
 

 
 
 

Blokada bramki przeznaczona jest do montażu na ścianie lub ogrodzeniu w pozycji poziomej za 
pomocą dwóch śrub. Długość „bolca blokującego A” wynosi około 70 mm – patrz rysunek. Sworzeń 
bramki służy do zabezpieczenia bramki w danej pozycji. Wykończenie powierzchni: ocynkowane 

ogniowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



POLSKA  

88 

 

 
 
 

Zabezpieczenie bramy SS1 Z do ściany 

pionowej 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zamek bramowy przeznaczony jest do montażu na ścianie lub ogrodzeniu w pozycji pionowej za 
pomocą dwóch śrub. Długość „blokady w kształcie litery A” wynosi około 77 mm – patrz rysunek. 
Bolec bramowy służy do zabezpieczenia bramy w określonej pozycji. Wykończenie powierzchni: 

ocynkowane ogniowo. 
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Zabezpieczenie płaskiej bramki owalnej Z 
 

 

 

 

 
 

 
Płasko-owalna blokada bramki przeznaczona jest do montażu na bramkach spawanych. Bramka jest 

blokowana za pomocą sworznia. 
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Zabezpieczenie bramki 76 do słupka 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mocuje bramkę do słupka o średnicy 76 mm. Długość „elementu zabezpieczającego w kształcie 
litery A” wynosi około 70 mm – patrz rysunek. Wykończenie powierzchni – ocynkowane ogniowo. 
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Zabezpieczenie bramki 102 do słupka 
 
 

 
 
 

 
Mocuje bramkę do słupka o średnicy 102 mm. Długość „elementu zabezpieczającego w kształcie 

litery A” wynosi około 70 mm – patrz rysunek. Wykończenie powierzchni – ocynkowane ogniowo. 
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Jednostka napędowa PJ4T Delta+ 

kompletna 
 

 
 

Urządzenie jest napędzane przez jeden zespół napędowy, umieszczony pomiędzy korytarzami na 
końcu stodoły. Łańcuch wzmacniający składa się z dwóch części, z których jedna znajduje się 
pomiędzy wiadrami, a druga przechodzi przez zespół napędowy. Napinacz wewnątrz zespołu 

napędowego umożliwia naprężenie łańcucha. Podczas jednego cyklu łopatowania, przeciwległe 
wiadro wjeżdża do kanału, a wiadro startowe wjeżdża opróżnione do środka stodoły. Po dotarciu do 

kanału funkcja wiader jest odwracana, a kierunek ruchu zmienia się na końcu stodoły. Przeciążenie 
systemu jest monitorowane przez czujnik tensometryczny. Stany pracy są opisane na wyświetlaczu 
panelu sterowania. Gdy wiadra zaczną się poruszać, możliwe jest wypuszczenie wody do suchych 

korytarzy, a wiadra mogą być również zaparkowane na środku stodoły. Zgłaszanie usterek jest 
możliwe na telefonie komórkowym użytkownika. 
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Jednostka napędowa PJ4H Delta II v.2 szt. 
 
 

 
 

 
 
 

Urządzenie jest napędzane przez jedną jednostkę napędową, umieszczoną między korytarzami na 
końcu stodoły. 

Łańcuch nośny składa się z dwóch części, z których jedna znajduje się między czerpakami, a druga 
przechodzi przez jednostkę napędową. Naciąg łańcucha jest zapewniany przez automatyczny układ 

hydrauliczny. 
Podczas jednego cyklu łopatowania, przeciwległe czerpaki wychylają się do kanału, a początkowy 

czerpak wjeżdża opróżniony do środka obory. 

Po dotarciu do kanału funkcja czerpaków jest odwracana, a na końcu obory zmienia się kierunek 
ruchu. Przeciążenie systemu jest monitorowane przez ciśnienie generowane przez naciąg łańcucha. 

Stany pracy są opisane na wyświetlaczu panelu sterowania. 
Innowacje: automatyczne uwalnianie ciśnienia, rolki prowadzące z obudową z włókna szklanego. 
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Łopata  łańcuchowa DVM 4m 
 
 

 
Łopata jest przeznaczona do zgarniania obornika do kanału na końcu obory, posiada składane 

ramiona, dzięki czemu można po niej przejechać np. wozem do przewozu ściółki. 

Łopata jest uniwersalna zarówno do podłóg betonowych, jak i gumowych, a także do podłóg o 
profilu V do 2%. Przy składaniu zamówienia należy określić szerokość korytarza oraz powierzchnię 

korytarza, która ma być zamiatana. 
W przypadku stosowania na nowych posadzkach betonowych, łopata jest wyposażona w metalowe 
skrobaki. Po około 3 miesiącach, po wygładzeniu powierzchni, należy zamontować dołączone 

gumowe skrobaki. Gumowych skrobaków należy używać wyłącznie na posadzkach o gumowej 
powierzchni. 
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Łopata łańcuchowa DVN 4m standard U65 
 

 

 
 

 
Łopata przeznaczona jest do zamiatania obornika w oborach dla bydła. Łopata jest dostarczana ze 
składanymi ramionami, dzięki czemu można ją przejechać np. pojazdem do transportu ściółki. 
Łopata jest uniwersalna zarówno do podłóg betonowych, jak i gumowych, a także do podłóg o 

profilu V do 2%. Przy składaniu zamówienia należy określić szerokość korytarza i rodzaj zamiatanego 

korytarza. W przypadku stosowania na nowych podłogach betonowych, łopata jest wyposażona w 
metalowe skrobaki. Po około 3 miesiącach, po wygładzeniu powierzchni, należy zamontować 

dołączone gumowe skrobaki. Gumowych skrobaków należy używać wyłącznie na podłogach 
gumowych. 
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Krążek narożny KR05T-Y kompletny 
 

 

  

 
 

Krążek narożny do łańcucha spawanego poniżej poziomu podłogi, ocynkowany ogniowo, krążek 
żeliwny 
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Pokrywa z ramą narożną 
 

  

 
 

Produkt przeznaczony jest do przykrycia wału, w którym przechowywany jest krążek narożny 
czerpaka zgarniającego. Montuje się go podczas betonowania wału. Produkt jest ocynkowany 

ogniowo. Zimą utrzymuje mikroklimat, który zapobiega zamarzaniu krążka. 
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Pokrywa z ramą do kół narożnych, duży 

zestaw. 
 
 

 

 
 
 

Produkt przeznaczony jest do przykrycia wału, w którym przechowywany jest krążek narożny 
czerpaka zgarniającego. Montuje się go podczas betonowania wału. Zimą utrzymuje mikroklimat, 
który zapobiega zamarzaniu krążka. Jest wzmocniony, aby wytrzymać sporadyczne przejeżdżanie 

maszyn. Wykończenie powierzchni: cynkowanie ogniowe. 
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Pojemnik na lizawkę mineralną okrągły 76 
 

 

 
 

 
 
 

Uchwyt prasy do minerałów ze stali nierdzewnej służy do mocowania prasy do słupa o średnicy 76 
mm. Średnica trzpienia uchwytu wynosi 25 mm, długość trzpienia 200 mm, a długość wysięgu 305 

mm. Uchwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej. Zaciski do mocowania do słupa są ocynkowane. 
 

 

 
 

 



POLSKA  

100 

 

 

Domek dla 8 cieląt, laminowana z 

ogrodzeniem 
 

 
 

Zestaw laminowanych klatek grupowych z ogrodzeniem – dla 8 cieląt w wieku od 2 do 6 miesięcy. 
Klatka wykonana jest z nietoksycznego białego laminatu, ogrodzenie ze stali ocynkowanej ogniowo. 
Klatka dostarczana jest w stanie zdemontowanym. Dostawa obejmuje klatkę, ogrodzenie, wiadra 

oraz elementy do montażu. 
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Domek dla cielaka z podnoszoną barierą  
 
 

 

 
Domek przeznaczony jest do hodowli cieląt od urodzenia do około 8 tygodnia życia. 

Wykonana jest z białego, nietoksycznego laminatu, z możliwością transportu poprzez złożenie  
ogrodzenia. 
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Bramy rolowane 
 

 

 
Brama rolowana została zaprojektowana tak, aby zamknąć wejścia do korytarzyw oborze lub 

poczekalni i dojarni. 
 

Brama Rolowana  jest produkowana i dostarczana w następujących wariantach: 
• z manualnym napędem łańcuchowym 
• z napędem elektrycznym na przyciski 

• z napędem elektrycznym sterowanym przyciskami i pilotem 
• z napędem sterowanym elektrycznie tylko bezprzewodowo (opcja ekonomiczna) 

 
Szerokosc max  5000 mm 
Wysokosc max  4500 mm 

 
Powyrzej wymiarów maksymalnych zapytanie indywidualne 
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Kurtyna mono 
 

 

 

KURTYNA MONO: 

- Kurtyna mono podwieszona jest na desce górnej, otwiera się od spodu nawijając się na 

wał z silnikiem rurowym przy dolnym końcu plandeki. Plandeka rozwija się– nie 

przesuwa. 

 

 

                                                                   Max szerokość - 64 m  

                                                                   Max wysokość -    4 m  
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Kurtyna Komfort 
 

 

 
 

 

 

Kurtynę komfort układa się na odpowiednio przygotowanej zewnętrznej stronie otwartej ściany 

budynku pod okapem dachu, tak aby woda nie przeciekała na urządzenia kurtyny. 

Kurtyna może być zwijana od góry i od dołu 

 

                                                                   Max szerokość - 64 m  

                                                                   Max wysokość -    4 m  
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Więcej informacji o produktach można uzyskać po kontakcie z: 

 

AGROFERT Polska Sp. z  o.o.  

Dziağ technologii hodowli bydğa i OZE 

ul. Daniela Chodowieckiego 9/10  

48 -300 Nysa, Polska  

 

dt@agrofertpolska.pl  
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